
Nowoczesne stacje od¿elaziania wody
TAP960

Chcesz wiedzieæ wiêcej?

TAP960

TAP to profesjonalne od¿elazianie, odmanganianie
wody szczególnie polecane dla gospodarstw domowych.

960

Mocne strony urz¹dzeñ                       TAP960
unikalny system napowietrzania ciœnieniowego zawieraj¹cy mieszacz wodno-
powietrzny, kolumnê oksydacyjn¹ i zespó³ ci¹g³ego odpowietrzania
sprê¿arka bezolejowa uruchamiana tylko w trakcie poboru wody
wysokowydajne i lekkie z³o¿e, niezwykle skuteczne przy usuwaniu ¿elaza i
manganu
usuwanie amoniaku i siarkowodoru poprzez napowietrzanie
brak chemicznych regenerantów
niskie koszty eksploatacyjne (obni¿one iloœci wody do
p³ukania z³o¿a)
elektroniczne sterowanie
panel z wyœwietlaczem LCD
6-godzinne podtrzymanie pamiêci
w przypadku braku pr¹du
funkcja “wakacji”

ZAWÓR BY-PASS
I PRZY£¥CZA

SPRÊ¯ARKA
BEZOLEJOWA

WODOMIERZ KONTAKTOWY

SZAFKA
ZASILANIA

STEROWANIA
I

ZAWÓR STERUJ¥CY
Z PANELEM OPERATORSKIM

WATER TREATMENT



Podstawowe parametry techniczne urz¹dzeñ                     TAP960

Parametr Jednostka TAP960

Typ filtra Utleniaj¹cy

Iloœæ z³o¿a 35,4

Typ z³o¿a BIRM

[dm ]3

Maksymalne ciœnienie robocze 4,1

Iloœæ podk³adu 7,8[kg]

[bar]

Wymagane natê¿enie przep³ywu w czasie regeneracji 1,14

Zakres roboczych temperatur 4 - 40[ C]0

[ /h]m3

Rodzaj sterowania Elektroniczne

Œrednica przy³¹cza 5/4[cal]

Dodatkowe funkcje Funkcja “wakacje”
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Uruchamianie regeneracji Na drodze czasowej

Praca sprê¿arki Automatyczna, tylko w czasie poboru wody

Czas trwania regeneracji O30[min]

Poziom ha³asu sprê¿arki <70[dB]

Maksymalny poziom ¿elaza, manganu i siarkowodoru

Dla pH 7-8: 10 mg Fe/dm , 3 mg H S/dm (za wyj¹tkiem Fe organicznego)*3 3
2

Masa sprê¿arki 4[kg]

Maksymalne natê¿enie przep³ywu w czasie pracy 1,14*

Maksymalny natê¿enie przep³ywu powietrza 0,6 (p=1 bar)[m /h]3

[ ]m /h3

Dla pH >8: 20 mg Fe/dm , 2 mg H S/dm (za wyj¹tkiem Fe organicznego)*3 3
2

Dla pH >8,5: 2 mg Mn/dm *3

230V
~50-60Hz
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2 - kolumna ze z³o¿em,
3 - zawór steruj¹cy filtra,
4 - sprê¿arka bezolejowa
5 - wê¿yk napowietrzania,
6 - wê¿yk odpowietrzania,
7 - wodomierz kontaktowy,
8 - szafka sterowania i zasilania,

Pozycje 2 - 8 ête cen¹ TAP960
Pozycje 9 - 15 dostawa wykonuj¹cego

instalacjê,

obj

1 - filtr wstêpny EPURION (opcja),

9 - zawór odcinaj¹cy (poza dostaw¹),
10 - manometr (poza dostaw¹),
11 - zawór do poboru próbek (poza

dostaw¹),
12 - zawór zwrotny (poza dostaw¹)
13 - instalacja zrzutu pop³uczyn (poza

dostaw¹),
14 - (poza

dostaw¹),
1 - do monta¿u ê¿arki

(poza dostaw¹),

kanalizacja grawitacyjna
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Zasilanie 230; 50-60[V; Hz]

Pobór mocy                               - w czasie pracy

<15[W]- w czasie regeneracji

[W] <100

Sposób regeneracji Przeciwpr¹dowe p³ukanie z³o¿a
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* Dobór i parametry pracy nale¿y uzgodniæ z dostawc¹


